
各勘察设计企业：

为进一步加强工程勘察外业的质量监督管理，打击提供虚

假勘察报告等扰乱市场秩序的违法行为，从源头上把好建设工

程质量关。按照工作计划我局于 4 月至 5 月期间组织开展 2020

年上半年勘察质量抽查，现将有关情况通报如下：

一、检查方式

纳入本次检查的 3 个项目是从 2020 年我区已备案的勘察

项目中随机抽取，每个项目选取三个钻探点进行现场复钻勘

探，复钻点与原详勘报告的孔位相隔不超过 1.0 米，取样深度、

标贯测试位置与原钻孔一致，终孔深度稍深于原钻孔，出具的

勘察报告交由我局与原报告进行比对。

二、检查情况

（一）顺德科技工业园 A 区中-7-7 之一地块（厂房）项目：

填土层、冲积土层详勘孔与抽查孔基本吻合，风化岩的岩面埋

深及中风化岩的强度局部差异稍大，虽对桩基础的选型、设计
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和施工影响不大，但 ZK11 孔附近区域可能出现设计桩长与现

场施工桩长、设计桩承载力与实测桩承载力略有偏差的情况。

（二）广东宝丽雅实业发展有限公司升级改造项目：填土

层、冲积土层详勘资料与现场抽查结果基本一致，但基岩的风

化程度存在较大差异，对预制桩基础和灌注桩基础的设计和施

工均有较大的影响，可能导致预制桩和灌注桩的设计桩长、桩

承载力等存在较大差异的情况。同时，根据现场实测，该项目

详勘报告中勘探孔的平面坐标与实际钻探位置的平面坐标不

一致。

（三）佛山顺德国通工业仓储园一期 A 区地块钻探项目：

填土层详勘资料与现场抽查结果基本一致，但对风化岩的风化

程度（强度）判定局部差异稍大，对基础型式的选择以及桩型

设计和施工有轻微影响。

三、处理结果

针对佛山市中鼎工程勘察院有限公司在承接广东宝丽雅

实业发展有限公司升级改造项目勘察中存在未按实际钻孔坐

标位置进行编制报告的问题，我局已约谈企业负责人，并责令

限期整改完善。经复核，该企业已重新进行了现场勘察，并将

勘察报告重新报送施工图审查机构审查并出具审查意见。

在此，对于佛山市中鼎工程勘察院有限公司违规行为进行

通报批评，希望该企业引以为戒，进一步完善内部管理，加强

勘察质量的全过程的监督管理，强化勘察质量管理意识，认真
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落实单位主体责任，不断完善和健全企业质量体系的建设。

四、工作要求

鉴于我区勘察行业中仍然存在质量把关不严，勘察报告弄

虚作假等违法违规问题，为进一步规范勘察市场的管理，今后

我局将继续加强对工程勘察质量专项检查，加大对违规企业和

从业人员行政处罚力度，进一步提高勘察设计质量。对屡教不

改，无视行业管理规定的企业，除加大行政处罚的力度并增加

曝光率外，对于涉及重大违法违规行为的，将提请上级主管部

门对企业进行降级直至吊销资质证书等处罚。
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抄送：驻局纪检组。


